- Maquina de hielo ZBE 750 R454C
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Componentes de alta calidad en una carcasa robusta de acero inoxidable

Caracteristicas principales

m Rendimiento: 750 kg/24 h de hielo picado a una temperatura del aire de
20 °Cy una temperatura del agua de 15 °C

m Rendimiento: 750 kg/24 h de hielo picado a una temperatura ambiente
de 35 °C y una temperatura del agua de 25 °C

m Disenado para un funcionamiento continuo: 24 horas al dia, 7 dias a la
semana

m Diseno higiénico:
Sistema de agua cerrado: proteccion contra la contaminacion por in-
fluencias externas

m Tecnologiarespetuosa con el medio ambiente:
Sin piezas giratorias en el circuito de refrigeracion del evaporador: sin
fugas de refrigerante
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Dimensiones y conexiones
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Datos técnicos
Generalidades

Rendimientaromialharzén) 7o =

80 x 80 x 85 80 x80x85

175 190

Acero inoxidable 1.4301/1.4307 Acero inoxidable 1.4301/1.4307
5-42 5-45

44,4 51,2

Interruptor de servicio
Salida de hielo

Conexion eléctrica
Entrada de agua

Salida de agua
Ventilador del condensad
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A cargo del cliente:

Filtro de agua

Grifo de cierre

Proteccion eléctrica

Conexion de desagle
(sin contacto)
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Maquina de hielo ZBE 750 R454C

Refrigerante
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Agua potable Agua potable

7,2-95 72-9,5

6-14°dH | 100 - 250 mg CaCO,/I 6-14°dH | 100 - 250 mg CaCO,/I
Rosca exterior de 3/4" Rosca exterior de 3/4"

Boquilla de manguera de 14 mm Boquilla de manguera de 14 mm

Condensador

Refrigeracién por aire Refrigeracion por aire
2500 2900
6,5
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Compresor

totalmente hermético totalmente hermético
3.8
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Sujeto a modificaciones técnicas. En caso de discrepancias, pongase en contacto con nosotros.
Contenido del paquete

La maquina de hielo ZIEGRA se entrega conforme a la normativa CE y lista para su uso, solo hay que conectarla
al suministro de agua y electricidad.
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Made In Germany



‘ EISMASCHINEN

Maquina de hielo ZBE 750 R454C

Calidad y seguridad ZIEGRA

Accesorios incluidos

m Regulacion de condensacién para una calidad = Manguera de expulsion de hielo o conducto de
constante del hielo expulsion de hielo, segun sea necesario
m Relé secuencial m Desconexion mediante sensor fotoeléctrico de
m Interruptor de alta/baja presion reflexion cuando el carro o el depdsito estan lle-
m Control de sobretension y subtension en maqui- nos
nas trifasicas m Cable de conexién con enchufe
m Disparador de sobrecorriente / proteccién térmi- ~ m  Manguera de entraday salida de agua
ca paratodoslos motoresy compresores m Palaparahielo de PE
m  Control del nivel de agua m  Amplia gama de accesorios disponibles bajo pe-
dido
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